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Die Hauptpatentanmeldung G 28793 VI b/ 32 b 
(Deutsche Auslegeschrift Nr. 1 134 802) betrifft eine 
Verbundglasscheibe mit in einer organischen Zwi- 
schenschicht eingebetteten Wderstandsdrahten und 
einem in einer OfEnung einer der Glasscheiben des 5 
Verbundes sitzenden AnschluBorgan, wobei das An- 
schluBorgan aus einer elektrisch leitenden Scheibe 
mit einem in die Of&iung der einen Glasscheibe hin- 
einragenden Teil besteht, an dem das Ende einer 
Stromzuf uhrungsleitung bef estigt ist, wobei der Rand lo 
der Scheibe zwischen den Glasscheiben in der pla- 
stischen Zwischenschicht eingeklebt ist 

Bei dem in der Hauptpatentanmeldung beschrie- 
benen Ausfiihrungsbeispiel ist der in der Offnung 
der einen Scheibe hineinragende Teil als Ausbuch- 15 
tung ausgebildet, an deren Innenseite eine biegsame 
Litze mit ihren einzelnen stemf onnig verteilten Ader- 
enden verlotet ist.. Die Lange dieser Haarlitze kann 
dabei so bemessen sein, daS sie wahrend des Fabri- 
kationsvorganges und des Transportes in der Off- 20 
nung der Scheibe zusammengeroUt untergebracht 
werden kann. Nach Einbau der Verbimdgiasscheibe 
wird dann an diese Litze die Stromzufuhrungsleitung 
angelotet. 

Es hat sich herausgestellt, daB eine unlosbare Ver- 25 
bindung zwischen der Stromzufiihrungsleitung und 
dem AnschluBorgan in der Scheibe nicht in alien 
Fallen zweckmaBig ist, insbesondere da, wo der 
Kontaktwiderstand keine groBe Bedeutung hat, wie 
beispielsweise bei Scheiben mit eingebauten Heiz- 30 
widerstgnden. In solchen Fallen ist das Anloten der 
Leitung zu imistandlich und zeitaufwendig; auch sind 
diese AnschluBstellen, z. B. beim Putzen der Sdiei- 
ben, einer gewissen Verletzungsgefahr ausgesetzt. 

In weiterer Ausbildung des in der Hauptpatent- 35 
anmeldung offenbarten Grundgedankens wird durch 
die vorliegende Erfindung vorgeschlagen, den in die 
Offnung der einen Scheibe hineinragenden Teil des 
AnschluBorganes als Steckerstift, Steckerbuchse oder 
ahnlichen, demselben Zweck dienenden Kontaktteil 40 
auszubilden, wahrend das Gegenstiick dazu am Ende 
der Stromzufiihrungsleitung befestigt ist. Diese Ver- 
bindung ist jederzeit losbar, so daB die oben ange- 
gebenen Mangel beseitigt sind. 

Die Zeichnung zeigt in den 45 

F i g. 1 bis 4 \der verschiedene Ausf uhrungsf ormen 
des Erfindungsgegenstandes im Schnitt. 

Bei der Ausfiihnmgsform nach Fig. 1 ist der mit 
dem zwischen die beiden durch eine plastische Zwi- 
schenschicht 1 verbundenen Scheiben 2, 3 eingesetz- 50 
ten elektrisch leitenden Scheibchen 4 verbundene, in 
die Offnung 5 der einen Scheibe 2 hineinragende 
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Teil 6 mit einem stiftf ormigen Kontaktelement 7 ver- 
sehen. Dieses Kontaktelement 7 ist an seinem freien 
Ende erweitert, damit es trotz seiner von der Dicke 
der Scheiben abhangigen verhaltnismaBig geringen 
Lange mit Hilfe einer entsprechenden Klemmvor- 
richtung in dem entsprechend ausgebildeten Kontakt- 
element 8 sicher befestigt werden kann. Die Klemm- 
vorrichtung besteht in diesem Falle aus der Feder 9 
in der Bohrung 10, Der in die dazu koaxiale Bohrung 
11 einzufiihrende AnschluBdraht kann mit Hilfe der 
Madenschraube 12 befestigt werden. 

Nach F i g. 2 ist das ebenf alls in Form einer Steck- 
buchse ausgebildete Kontaktelement 13 mit einem 
Schlitz 14, einem AuBengewinde 15 und einer tJber- 
wurfmutterl6 versehen. Nach dem Aufeinander- 
stecken der beiden Kontaktelemente 7 und 13 wird 
durch Verdrehen der Uberwurfmutter 16 die durch 
das Aufstecken auf den Kontaktstift 7 gesprei2rt:e 
Buchse wieder zusammengedriickt und damit ein 
selbstandiges Losen der Kontaktelemente unmog- 
lich gemacht. 

F i g. 3 zeigt eine Ausfiihrungsf orm, bei der die 
Funktionen von Kontaktstift und Kontaktbuchse ver- 
tauscht sind, d. h. der in die Offnung der Scheibe 
hineinragende Teil des im Verbund sitzenden An- 
schluBorganes ist in diesem Fall als Kontaktbuchse 
17 mit einer Feder 18 ausgebildet, wahrend das am 
Ende der Stromzufiihnmgsleitung befestigte Geg^- 
stiick 19 in Form eines Steckers ausgebildet ist 

Eine weitere Ausfiihnmgsform ist in F i g. 4 wie- 
dergegeben. Hier ist der Kontaktstift 20 mit einem 
Gewinde versehen, so daB die Kontaktbuchse 21, 

509 599/166 



1 196 330 



deien Bohning 22 ebenf alls mit einem Gewinde ver- 
sehen ist, auf den Kontaktsdft 20 aufgesdbraubt wer- 
den kann. 

Neben diesen Ausfiihrungsbeispielen sind selbst- 
verstandlich noch eine Reihe anderer Ausfiihrungs- 5 
fonnen moglich, die in den Rahmen der vorliegen- 
den Erfindung fall^. 

Patentansprach: 

Verbundglasscheibe mit in einer organischen lo 
Zwisdienschicht eingebetteten Widerstandsdrah- 



ten und einem in einer Ofi&iimg einer der Glas- 
scheiben des Verbundes sitzenden AnschluBorgan 
nach Patentamneldmig G 28793 VIb/32b (Deut- 
sche Auslegeschrift Nr. 1134802), dadurch 
gekennzeichnety dafi der in die (ySnmig(S) 
der einen Sdieibe (2) hineinragende Teil des im 
Verbund (2, 1, 3) sitzenden AnsdiluBorgans (4, 
6) in Form eines eine schnelle Verbindung oder 
Unterbrechung erlaubenden Kontaktteiles (7; 17; 
20), in Form eines Kontaktstiftes oder einer Kon- 
taktbuchse ausgebildet ist 
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